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Tahoterminal je univerzalna naprava za prenos podatkov iz katerekoli naprave za prenos 
podatkov in iz kartic voznikov. Podatke samodejno pošlje tja, kjer jih potrebujete. Barvni 
zaslon na dotik prikazuje napredovanje in konec procesa prenosa. Prenos podatkov  
se po izbiri FTP strežnika izvede samodejno in predvsem varno, saj se podatki pošljejo 
direktno na določen ciljni naslov. Na voljo je v dveh različicah - z WLAN ali GPRS vmesnikom.

Tahoterminal
Univerzalna naprava za prenos in samodejno pošiljanje podatkov

 Glavne prednosti naprave Tahoterminal so priročnost in 
povezljivost, preprosta uporaba, samodejen in varen prenos 
podatkov ter robustna zasnova z različnimi možnostmi montaže.

Tahoterminal WLAN GPRS
LAN in WLAN vmesnik ● ✕

LAN in GPRS vmesnik ✕ ●

Zaslon na dotik za prikaz in konfiguracijo ● ●

Barvni zaslon za prikaz bralnih procesov ● ●

Bralnik kartic za prenos podatkov iz voznikove kartice ● ●

RFID bralnik za elektronsko preverjanje vozniškega dovoljenja ● ●

USB priključek za prenos datotek iz naprav za prenos podatkov ● ●

Nalaganje datotek na FTP strežnik ● ●

Notranji pomnilnik ● ●

Stenski nosilec ● ●

769,00
+DDV

WLAN/GPRS



Funkcionalnosti 
•  4.3-palčni barvni zaslon na dotik 

omogoča pregleden prikaz in 
konfiguracijo, ter spremljanje prenosa 
podatkov. 

•  Robustno ohišje za montažo na 
steno ali na mizo omogoča različne 
načine uporabe.

•  Integriran bralnik kartic omogoča 
samodejen prenos podatkov iz 
vstavljene voznikove kartice.

•  USB priključek omogoča samodejno 
odčitavanje podatkov iz naprav za 
prenos podatkov. Če vaša naprava 
nima USB priključka, je na voljo tudi 
6-polni priključek za naprave za 
prenos podatkov, opremljene s 
serijskim vmesnikom.

•  LAN+WLAN ali LAN+GPRS vmesnik 
omogoča samodejen in varen prenos 
podatkov iz pomnilnika digitalnega 
tahografa ter podatkov iz kartic 
voznikov na izbran ciljni naslov.

Lastnosti
Velikost 190 x 135 x 55 mm
Teža  500 g (vključno z napajalnim kablom)
Kabli: USB kabel  0,25 m
  Napajalni kabel  2 m
  LAN kabel  5 m
Notranji spomin 4 GB
Mrežne povezave: LAN (Ethernet)
   Brezžični LAN (samo pri različici WLAN)
   2G GPRS s podatkovno SIM kartico (samo pri različici GPRS)

Vsebina kompleta
•  Tahoterminal (LAN + WLAN ali LAN + GPRS)
•  Napajalni kabel z EU in UK adapterji
•  LAN (Ethernet) kabel
•  USB kabel
•  Kovinski stenski nosilec

Taho Center d.o.o.

Kidričeva ulica 25
SI-3000 Celje

Delavnica za tahografe

Gaji 44
SI-3000 Celje

tahocenter.si 

info@tahocenter.si
051 415 276 


